
Montageanleitung Grabmal und Grabkreuz
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SICHERHEITSHINWEISE Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Grabmals auf Ihre 
eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäßer oder falsch 
durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte 
Schäden keine Gewährleistung.

Lesen Sie sich die Montageanleitung genau durch.

Bauen Sie das Grabmal nur bei guter Wetterlage auf und 
verwenden Sie beim Aufbau Arbeitsschutzhandschuhe.

Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema 
Montage.

Unser Kundendienst steht Ihnen bei all Ihren Fragen 
telefonisch unter 09565 / 50 917 90 oder per E-Mail unter 
kundenbetreuung@eleo-grabmale.de jederzeit zur Seite.

01 FUNDAMENT
VORBEREITEN

S C H R I T T

Heben Sie zunächst am vorgesehenen Standort ein 
Fundamentloch aus. Die Abmessungen richten sich nach der 
Größe des Sockels des Grabsteins bzw. Grabkreuzes. Achten 
Sie darauf, dass das Fundament mindestens 30 cm tief ist 
und eine ebene Auflagefläche bietet.

Befüllen Sie das Loch anschließend mit frischem Beton. 
Glätten Sie die Oberfläche des Betons sorgfältig, damit der 
Grabmalsockel später sicher und eben aufliegen kann.

02 POSITIONIERUNG,
ZUM BEISPIEL MIT 
GEWINDESTANGEN

Zur exakten Positionierung platzieren Sie neben dem 
Fundament kleine Holzbretter (ca. 5-10 cm hoch). Stellen Sie 
den Sockel auf die Bretter, sodass er den frischen Beton nicht 
berührt.

Führen Sie nun die Gewindestangen durch die 
vorgesehenen Löcher im Grabsteinsockel und setzen 
Sie sie in den noch frischen Beton ein. Dadurch werden 
Abstand und Position der Gewindestangen exakt festgelegt. 
Die Gewindestangen sollten dabei mindestens 5 cm senkrecht 
aus dem Beton herausragen.

Nach dem Einsetzen der Gewindestangen muss der Beton 
vollständig aushärten.

S C H R I T T
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03 BEFESTIGUNG
DES GRABSOCKELS

S C H R I T T

Entfernen Sie die Holzbretter vorsichtig nach dem Aushärten, 
sodass der Grabsteinsockel unmittelbar auf dem Betonsockel 
aufliegt.

Zur Befestigung legen Sie zunächst Unterlegscheiben auf die 
Gewindestangen und schrauben anschließend die Muttern 
auf.
 
Ziehen Sie die Muttern gleichmäßig und fest mit einem 
geeigneten Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel an, bis 
der Grabsteinsockel sicher fixiert ist.

04
S C H R I T T

BEFESTIGUNG
DER BASISPLATTE 
ODER DES 
GRABKREUZES

Halten Sie die Rückseite der Grabplatte bzw. das Grabkreuz 
an den Sockel und führen Sie je eine Sechskantschraube mit 
Unterlegscheibe durch die dafür vorgesehenen Löcher an der 
unteren Kante des Blechs.

Stecken Sie auf der Rückseite jeweils eine weitere 
Unterlegscheibe auf die Schrauben und ziehen Sie diese mit 
je einer Mutter fest.

Prüfen Sie nach der Montage, ob der Grabstein fest sitzt und 
gerade ausgerichtet ist. Entfernen Sie eventuelle Betonreste 
oder Verschmutzungen. Der Grabstein ist nun dauerhaft und 
sicher montiert.



Halten Sie die Motivplatte vor die Basisplatte und stecken 
Sie in jedes der Löcher in den Ecken eine Schraube. Auf jede 
Schraube wird eine Abstandshülse aufgesteckt.

Befestigen Sie die Schrauben mit einer Unterlegscheibe und 
einer Mutter auf der Rückseite der Basisplatte.
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S C H R I T T

05 BEFESTIGUNG
DES MOTIVBLECHS 
(BEI ZWEILAGIGEN 
GRABMALEN)
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Website | E-Mail
www.eleo-grabmale.de
kundenbetreuung@eleo-grabmale.de

Telefon
+49 (0) 9565 – 50 917 90
Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

Adresse
ELEO GmbH
Ziegeleistraße 14
96269 Großheirath (OT Buchenrod)


